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CÉGBEMUTATÓ
Cégünk több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a 
tetőszerkezetek tervezésében és kivitelezésében. Büszkék 
vagyunk arra, hogy eddig több  mint 300 000 négyzetméter 
tetőt építettünk, és számos visszatérő  ügyféllel 
büszkélkedhetünk.



Szolgáltatásaink közé tartozik a szeglemezes tetőszerkezetek  
tervezése és kivitelezése, amelyek költség hatékonyak, 
megrendelők  számára szabadságot biztosítanak a belső terek 
kialakításánál.



2024-től új üzletággal bővítettük vállalkozásunkat. Elindítottuk a  
szeglemezes technológiával készülő könnyűszerkezetes házak, 
házvázak  építését, amelyek gyorsan és költséghatékonyan 
felépíthetők, miközben  kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal 
rendelkeznek.



Célunk, hogy ügyfeleink számára a legmagasabb színvonalú 
szolgáltatást nyújtsuk igazodva az egyedi igényekhez.

Ha bármilyen kérdése van, vagy további információra van 
szüksége, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségeken.




BEVEZETÉS
Cégünk könnyűszerkezetes 
házmegoldásai az előre 
gyártott elemeknek 
köszönhetően jelentős időt és 
költséget takarítanak meg, 
miközben biztosítják az 
épületek hosszú távú 
stabilitását és kiváló 
energetikai teljesítményét. 
Célunk, hogy a legmodernebb 
építési technológiák 
alkalmazásával lehetővé 
tegyük az építkezések 
tervezhetőségét, gyorsaságát 
és magas szintű minőségét, 
mindezt a legmagasabb iparági 
szabványoknak megfelelően.

© Szeglemezestető Kft. | Minden jog fenntartva.



© Szeglemezestető Kft. | Minden jog fenntartva.

TECHNOLÓGIÁRÓL
A könnyűszerkezetes házak 
alapját a szeglemezes 
technológia adja, amely a 
különböző szilárdsági és 
statikai követelményeknek 
megfelelően van méretezve. A 
falvázak és tetőszerkezetek 
előre gyártott elemekből 
készülnek, amelyeket a 
helyszínen gyorsan össze lehet 
állítani. A rendszer a CNC 
technológia alkalmazásával 
precízen és pontosan készül, 
biztosítva ezzel a magas szintű 
stabilitást és hosszú távú 
megbízhatóságot.
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SZEGLEMEZES 
KÖNNYŰSZERKEZETES 

HÁZ
A szeglemezes technológia 
lehetővé teszi az 
anyagfelhasználás optimális 
kihasználását, csökkentve a 
hulladék mennyiségét és 
minimalizálva a felesleges 
anyagfelhasználást. Ennek 
köszönhetően a rendszer 
környezetbarát megoldást 
biztosít, mivel kevesebb 
erőforrást igényel, így kisebb a 
környezeti terhelés, miközben 
garantálja a hosszú távú 
stabilitást és 
energiahatékonyságot.
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HAGYOMÁNYOS VS 
SZEGLEMEZES
A hagyományos 
könnyűszerkezetes házaknál a 
szerkezeti merevítést általában 
a külső falakra szerelt OSB 
lapok biztosítják. Ezzel 
szemben a Szeglemezestető 
Kft. által gyártott szeglemezes 
házváznál a stabilitást a 
szeglemezek és a 
keresztirányú merevítő 
gerendák adják.
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STATIKA, TEHERBÍRÁS
A feszültségeket a házváz 
saját belső szerkezete vezeti 
le, nem a külső borításra 
támaszkodik. A teherátadás és 
a szerkezet merevsége pontos 
statikai számítások alapján 
történik, amelyek rögzítik�

� a szeglemezek minőségét�
� elhelyezkedésüket�
� teherbírásukat.



Ennek köszönhetően az épület 
már a burkolatok felhelyezése 
előtt is stabil és statikailag 
teljes értékű.
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GYÁRTÁS
A CNC vezérelt gyártás 
biztosítja, hogy minden elem 
milliméter pontossággal 
készüljön el, ami�

� gyorsabb helyszíni szerelést�
� tökéletes illeszkedést�
� kevesebb hibalehetőséget 

eredményez.



A gyártott szerkezeti elemeket 
összeszerelt állapotban 
szállítjuk ki a helyszínre, így a 
házváznak az összeszerelése 
néhány nap alatt elkészül, 
időjárástól függetlenül, pontos 
ütemezéssel.
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MINTAHÁZ 
TERVDOKUMENTÁCIÓ



Készítette: I.G.M.-H Kft.
2011 Budakalász, Iparos u. 2.
Tel/Fax: 26/-342-675

Létesítmény megnevezése:
Építtető:
Létesítmény helyszíne:
Gyártó:

Tervező: Neve:
Címe:
Jogosultság:

Aláírás:

A tervdokumentáció tartalma:

Budakalász, 2025. január 21.

–  Tetőszerkezet alaprajzi elrendezése                            
–  Tartók összeállítási tervei                                               
–  Műszaki leírás                                                                  
–  Általános összeállítási részletrajzok                              
–  Statikai számítás                                                             
–  Tervezői nyilatkozat                                                         
–  Teljesítmény nyilatkozat

Mintaház

Szeglemezestető Kft.

Éder Zsolt
2011 Budakalász, Iparos u. 2.
TT 13-9247

A tervdokumentáció kizárólag a feltüntetett típusú MiTek szeglemez (1224-CPD-
0174) felhasználása esetén érvényes mert a statikai méretezés ezzel történt. Ettől, 
illetve a faanyag szelvényméretektől eltérni csak a tervező engedélyével lehet !!
Ez a terv szellemi termék, mely a gyártó Szeglemezestető Kft. tulajdonát képezi. A 
tervet kizárólag a gyártó használhatja fel az általa készített szeglemezes 
tetőszerkezethez, a gyártó beleegyezése nélkül a terv nem használható fel !!

MiTek szeglemezes tetőszerkezet
Kiviteli tervdokumentáció

Tervszám:

20251



Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.21. - 9:39

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:100 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)
Készítette I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
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Tető adatok
Tetőfelület:   46,0 m²
Ereszvonal:    12,6 m
Gerincek hossza:  6,3 m
Élek hossza:  0,0 m
Vápák hossza:  0,0 m
Oromszegély hossz: 14,6 m

3D Model:https://www.mitek.de/mitek3d/?3d_id=63eee428-a903-4951-af5b-c03714e1af81

Megjegyzések:
- Kötőelemek: MiTek M20H szeglemez

megfelelőségi tanúsítvány száma: 1224-CPD-0174
- Faanyag: EC5 szerinti C24
- A tartók merevítését lásd a vonatkozó részletterveken

vagy megjegyzéseken.
- A tartókat a talpszelemenhez mindenhol 2-2 db Simpson

90x90x65-ös erősített sarokelemmel kell lekötni a MiTek
általános műszaki leírás részletrajzainak 1. oldala szerint.
A sarokelemek minden szárába 4-4 db 4x40 Simpson
bordásszeget kell ütni.

- A szélrácstartókat a fölső övek közé 4,0x100 Simpson
bordásszeggel 30 cm-enként kell bekötni a MiTek általános
műszaki leírás részletrajzainak 9. és 12. oldala szerint.

- A szélrácstartókat a talpszelemenhez a lekötőelemmel
a MiTek általános műszaki leírás részletrajzainak 13. oldala
szerint kell lekötni. A lekötőelem tetejét a szélrácstartó aljához
kell gyalulni úgy, hogy a szélrácstartó alsó síkja felfeküdjön.
A szélrácstartót 10 db 4,0x100 Simpson bordásszeggel kell
lekötni.

- A tetőszerkezetet átlósan merevíteni kell IGM 30x1,5-ös
szegszalaggal. A szegszalagot lekötés előtt meg kell
feszíteni. A szegszalagok végén az összes furatba szeget
kell ütni, a közbenső tartókhoz nem kell lekötni.
Alkalmazandó szeg: 4,0x40 Simpson bordásszeg.
A szegszalag végeit a MiTek általános műszaki leírás
részletrajzainak 10., 11. és 13. oldala szerint kell elhelyezni.

- A falváz elemeket 125 cm-enként Simpson WA 10/100
alapcsavarral kell a fogadószerkezethez rögzíteni, de 
az elemek végeinél mindenképpen rögzítés szükséges.

- A falvázelemek végoszlopait a sarkoknál 8,0/180-as,
az egyenes toldásoknál 8,0x140-es szerkezetépítő
csavarral 60 cm-enként kell összefogatni.
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Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:100 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)
Készítette I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
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Tető adatok
Tetőfelület:   46,0 m²
Ereszvonal:    12,6 m
Gerincek hossza:  6,3 m
Élek hossza:  0,0 m
Vápák hossza:  0,0 m
Oromszegély hossz: 14,6 m

3D Model:https://www.mitek.de/mitek3d/?3d_id=63eee428-a903-4951-af5b-c03714e1af81

Megjegyzések:
- Kötőelemek: MiTek M20H szeglemez

megfelelőségi tanúsítvány száma: 1224-CPD-0174
- Faanyag: EC5 szerinti C24
- A tartók merevítését lásd a vonatkozó részletterveken

vagy megjegyzéseken.
- A tartókat a talpszelemenhez mindenhol 2-2 db Simpson

90x90x65-ös erősített sarokelemmel kell lekötni a MiTek
általános műszaki leírás részletrajzainak 1. oldala szerint.
A sarokelemek minden szárába 4-4 db 4x40 Simpson
bordásszeget kell ütni.

- A szélrácstartókat a fölső övek közé 4,0x100 Simpson
bordásszeggel 30 cm-enként kell bekötni a MiTek általános
műszaki leírás részletrajzainak 9. és 12. oldala szerint.

- A szélrácstartókat a talpszelemenhez a lekötőelemmel
a MiTek általános műszaki leírás részletrajzainak 13. oldala
szerint kell lekötni. A lekötőelem tetejét a szélrácstartó aljához
kell gyalulni úgy, hogy a szélrácstartó alsó síkja felfeküdjön.
A szélrácstartót 10 db 4,0x100 Simpson bordásszeggel kell
lekötni.

- A tetőszerkezetet átlósan merevíteni kell IGM 30x1,5-ös
szegszalaggal. A szegszalagot lekötés előtt meg kell
feszíteni. A szegszalagok végén az összes furatba szeget
kell ütni, a közbenső tartókhoz nem kell lekötni.
Alkalmazandó szeg: 4,0x40 Simpson bordásszeg.
A szegszalag végeit a MiTek általános műszaki leírás
részletrajzainak 10., 11. és 13. oldala szerint kell elhelyezni.

- A falváz elemeket 125 cm-enként Simpson WA 10/100
alapcsavarral kell a fogadószerkezethez rögzíteni, de 
az elemek végeinél mindenképpen rögzítés szükséges.

- A falvázelemek végoszlopait a sarkoknál 8,0/180-as,
az egyenes toldásoknál 8,0x140-es szerkezetépítő
csavarral 60 cm-enként kell összefogatni.

- A merevítő elemeket a falváz tetejéhez Simpson
4,0/100-as bordásszeggel kell rögzíteni, 20 cm
enként eltolva szegezve. A rögzítéshez alkalmaz-
ható 8,0x120-as szerkezetépítő csavar is, 50 cm-
enként.

- A merevítő elemeket a belső szélüknél 90 cm-
enként vagy annál sűrűbben a tetőszerkezet
tartóinak alsó övéhez kell rögzíteni 8,0x100-as
szerkezetépítő csavarral.
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Tető adatok
Tetőfelület:   46,0 m²
Ereszvonal:    12,6 m
Gerincek hossza:  6,3 m
Élek hossza:  0,0 m
Vápák hossza:  0,0 m
Oromszegély hossz: 14,6 m

3D Model:https://www.mitek.de/mitek3d/?3d_id=63eee428-a903-4951-af5b-c03714e1af81

Megjegyzések:
- Kötőelemek: MiTek M20H szeglemez

megfelelőségi tanúsítvány száma: 1224-CPD-0174
- Faanyag: EC5 szerinti C24
- A tartók merevítését lásd a vonatkozó részletterveken

vagy megjegyzéseken.
- A tartókat a talpszelemenhez mindenhol 2-2 db Simpson

90x90x65-ös erősített sarokelemmel kell lekötni a MiTek
általános műszaki leírás részletrajzainak 1. oldala szerint.
A sarokelemek minden szárába 4-4 db 4x40 Simpson
bordásszeget kell ütni.

- A szélrácstartókat a fölső övek közé 4,0x100 Simpson
bordásszeggel 30 cm-enként kell bekötni a MiTek általános
műszaki leírás részletrajzainak 9. és 12. oldala szerint.

- A szélrácstartókat a talpszelemenhez a lekötőelemmel
a MiTek általános műszaki leírás részletrajzainak 13. oldala
szerint kell lekötni. A lekötőelem tetejét a szélrácstartó aljához
kell gyalulni úgy, hogy a szélrácstartó alsó síkja felfeküdjön.
A szélrácstartót 10 db 4,0x100 Simpson bordásszeggel kell
lekötni.

- A tetőszerkezetet átlósan merevíteni kell IGM 30x1,5-ös
szegszalaggal. A szegszalagot lekötés előtt meg kell
feszíteni. A szegszalagok végén az összes furatba szeget
kell ütni, a közbenső tartókhoz nem kell lekötni.
Alkalmazandó szeg: 4,0x40 Simpson bordásszeg.
A szegszalag végeit a MiTek általános műszaki leírás
részletrajzainak 10., 11. és 13. oldala szerint kell elhelyezni.
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Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:35 Old. 1/1
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© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Megtám.
mm/db.

3-5 80 C24 620
1-14 80 C24 5980
18-20 80 C24 Nincs
15-30 80 C24 Nincs
22-25 80 C24 Nincs
1-15 80 C24 2620
4-17 80 C24 2620
6-19 80 C24 2620
7-21 80 C24 2620
9-24 80 C24 2620
14-30 80 C24 2620
2-16 60 C24 Nincs
8-23 60 C24 Nincs
10-26 60 C24 Nincs
11-26 60 C24 Nincs
11-27 60 C24 Nincs
12-28 60 C24 Nincs
13-29 60 C24 Nincs

Vastagság 120 mm Terhek (N/m²)
Hó teher (Sk, 100 m a.s.l): 1250
Szél teher (qp(z)): 671
Állandó teher a tetőn: 750

Egyéb terhek ld. stat. számítás
Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 120
Tartó súly (kg/ply): 226
Tartó táv (mm): 0
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás
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Megtámasztások a faanyagtábla szerint és a tartószerkezet stabilitását külön számítás igazolja
A hosszirányú merevítéseket előzetesen be kell építeni a vízszintes felő öveken.
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© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Megtám.
mm/db.

1-4 80 C24 1170
3-5 80 C24 120
6-9 80 C24 Nincs
1-6 80 C24 2620
4-8 80 C24 2620
5-9 80 C24 2070
2-6 60 C24 Nincs
2-7 60 C24 Nincs

Vastagság 120 mm Terhek (N/m²)
Hó teher (Sk, 100 m a.s.l): 1250
Szél teher (qp(z)): 671
Állandó teher a tetőn: 750

Egyéb terhek ld. stat. számítás
Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 120
Tartó súly (kg/ply): 75
Tartó táv (mm): 0
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás
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Megtámasztások a faanyagtábla szerint és a tartószerkezet stabilitását külön számítás igazolja
A hosszirányú merevítéseket előzetesen be kell építeni a vízszintes felő öveken.
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© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Megtám.
mm/db.

1-2 80 C24 120
3-6 80 C24 1370
7-11 80 C24 Nincs
1-7 80 C24 2070
3-8 80 C24 2620
6-11 80 C24 2620
4-9 60 C24 Nincs
4-10 60 C24 Nincs
5-10 60 C24 Nincs

Vastagság 120 mm Terhek (N/m²)
Hó teher (Sk, 100 m a.s.l): 1250
Szél teher (qp(z)): 671
Állandó teher a tetőn: 750

Egyéb terhek ld. stat. számítás
Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 120
Tartó súly (kg/ply): 87
Tartó táv (mm): 0
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás

FF3 - 1rtg
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Megtámasztások a faanyagtábla szerint és a tartószerkezet stabilitását külön számítás igazolja
A hosszirányú merevítéseket előzetesen be kell építeni a vízszintes felő öveken.



Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.21. - 9:39

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel
FF4

Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:35 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)

© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Megtám.
mm/db.

1-14 80 C24 5980
9-11 80 C24 920
15-28 80 C24 Nincs
24-26 80 C24 Nincs
1-15 80 C24 2620
10-23 80 C24 2620
12-25 80 C24 2620
14-28 80 C24 2620
2-16 60 C24 Nincs
3-17 60 C24 Nincs
4-18 60 C24 Nincs
5-18 60 C24 Nincs
5-19 60 C24 Nincs
6-20 60 C24 Nincs
7-21 60 C24 Nincs
8-22 60 C24 Nincs
13-27 60 C24 Nincs

Vastagság 120 mm Terhek (N/m²)
Hó teher (Sk, 100 m a.s.l): 1250
Szél teher (qp(z)): 671
Állandó teher a tetőn: 750

Egyéb terhek ld. stat. számítás
Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 120
Tartó súly (kg/ply): 225
Tartó táv (mm): 0
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás

FF4 - 1rtg
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Megtámasztások a faanyagtábla szerint és a tartószerkezet stabilitását külön számítás igazolja
A hosszirányú merevítéseket előzetesen be kell építeni a vízszintes felő öveken.



Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.21. - 9:39

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel
FF5

Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:30 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)

© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Megtám.
mm/db.

1-10 80 C24 5200
11-20 80 C24 Nincs
1-11 80 C24 2620
10-20 80 C24 2620
2-12 60 C24 Nincs
3-13 60 C24 Nincs
4-14 60 C24 Nincs
5-14 60 C24 Nincs
5-15 60 C24 Nincs
6-16 60 C24 Nincs
7-17 60 C24 Nincs
8-18 60 C24 Nincs
9-19 60 C24 Nincs

Vastagság 120 mm Terhek (N/m²)
Hó teher (Sk, 100 m a.s.l): 1250
Szél teher (qp(z)): 671
Állandó teher a tetőn: 750

Egyéb terhek ld. stat. számítás
Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 120
Tartó súly (kg/ply): 179
Tartó táv (mm): 0
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás

FF5 - 1rtg
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Megtámasztások a faanyagtábla szerint és a tartószerkezet stabilitását külön számítás igazolja
A hosszirányú merevítéseket előzetesen be kell építeni a vízszintes felő öveken.



Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.21. - 9:53

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel
FF6

Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:15 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)

© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Megtám.
mm/db.

1-3 120 C24 2660
4-6 120 C24 Nincs
1-4 120 C24 310
3-6 120 C24 310
1-5 120 C24 Nincs
2-5 120 C24 Nincs
3-5 120 C24 Nincs

Vastagság 60 mm 2 réteg szám Terhek (N/m²)
Hó teher (Sk, 100 m a.s.l): 1250
Szél teher (qp(z)): 671
Állandó teher a tetőn: 750

Egyéb terhek ld. stat. számítás
Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 60
Tartó súly (kg/ply): 35
Maximum kezlési súly (kg): 70
Tartó táv (mm): 0
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás

FF6 - 2rtg
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Megtámasztások a faanyagtábla szerint és a tartószerkezet stabilitását külön számítás igazolja
A hosszirányú merevítéseket előzetesen be kell építeni a vízszintes felő öveken.



Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.20. - 12:34

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel
FT1

Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:30 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)

© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Megtám.
mm/db.

1-3 145 C24 400
3-5 145 C24 400
1-5 145 C24 Nincs
2-6 95 C24 Nincs
2-7 95 C24 Nincs
3-7 95 C24 Nincs
4-7 95 C24 Nincs
4-8 95 C24 Nincs

Vastagság 45 mm Terhek (N/m²)
Hó teher (Sk, 100 m a.s.l): 1250
Szél teher (qp(z)): 671
Állandó teher a tetőn: 750
Állandó teher mennyezeten: 600
Állandó teher a mennyezeti övön: 500

Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 45
Tartó súly (kg/ply): 66
Tartó táv (mm): 850
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás
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Megtámasztások a faanyagtábla szerint és a tartószerkezet stabilitását külön számítás igazolja



Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.20. - 13:10

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel
FT2

Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:30 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)

© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Megtám.
mm/db.

1-6 145 C24 400
6-11 145 C24 400
1-11 145 C24 1
2-12 95 C24 Nincs
3-13 95 C24 Nincs
4-14 95 C24 Nincs
5-15 95 C24 Nincs
7-16 95 C24 Nincs
8-17 95 C24 Nincs
9-18 95 C24 Nincs
10-19 95 C24 Nincs

Vastagság 45 mm Terhek (N/m²)
Hó teher (Sk, 100 m a.s.l): 1250
Szél teher (qp(z)): 671
Állandó teher a tetőn: 750
Állandó teher mennyezeten: 600
Állandó teher a mennyezeti övön: 500

Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 45
Tartó súly (kg/ply): 69
Tartó táv (mm): 850
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás

FT2 - 1rtg
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Megtámasztások a faanyagtábla szerint és a tartószerkezet stabilitását külön számítás igazolja
☒ Megtámasztás megjelenítése



Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.20. - 13:11

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel
FT3

Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:30 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)

© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Megtám.
mm/db.

1-6 145 C24 400
6-11 145 C24 400
1-11 145 C24 1
2-12 95 C24 Nincs
3-13 95 C24 Nincs
4-14 95 C24 Nincs
5-15 95 C24 Nincs
7-16 95 C24 Nincs
8-17 95 C24 Nincs
9-18 95 C24 Nincs
10-19 95 C24 Nincs

Vastagság 45 mm Terhek (N/m²)
Hó teher (Sk, 100 m a.s.l): 1250
Szél teher (qp(z)): 671
Állandó teher a tetőn: 750
Állandó teher mennyezeten: 600
Állandó teher a mennyezeti övön: 500

Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 45
Tartó súly (kg/ply): 69
Tartó táv (mm): 850
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás

FT3 - 1rtg
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Megtámasztások a faanyagtábla szerint és a tartószerkezet stabilitását külön számítás igazolja
☒ Megtámasztás megjelenítése



Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.20. - 14:54

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel
SZ3

Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:15 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)

© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Connections
mm/db.

1-3 95 C24 300
4-6 95 C24 300
1-4 145 C24 705
3-6 145 C24 705
1-5 95 C24 Nincs
2-5 95 C24 Nincs
2-6 95 C24 Nincs

Vastagság 45 mm Terhek (N/m²)
Szél teher (qp(z)): 671

Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 45
Tartó súly (kg/ply): 27
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás

SZ3 - 4rtg
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Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.20. - 14:51

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel
SZ1

Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:25 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)

© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Connections
mm/db.

1-4 95 C24 300
5-9 95 C24 300
1-5 95 C24 700
4-9 95 C24 700
1-6 95 C24 Nincs
2-6 95 C24 Nincs
2-7 95 C24 Nincs
3-7 95 C24 Nincs
3-8 95 C24 Nincs
4-8 95 C24 Nincs

Vastagság 45 mm Terhek (N/m²)
Szél teher (qp(z)): 671

Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 45
Tartó súly (kg/ply): 49
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás

SZ1 - 2rtg
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Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.20. - 14:49

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel
SZ2

Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:15 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)

© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Connections
mm/db.

1-3 95 C24 300
4-7 95 C24 300
1-4 95 C24 820
3-7 95 C24 820
1-5 95 C24 Nincs
2-5 95 C24 Nincs
2-6 95 C24 Nincs
3-6 95 C24 Nincs

Vastagság 45 mm Terhek (N/m²)
Szél teher (qp(z)): 671

Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 45
Tartó súly (kg/ply): 33
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás

SZ2 - 2rtg
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Éder Zsolt
Budakalász. 2025.01.20. - 14:53

Tervező Ell. Tsz
20251

Tartó jel
H1

Rajz szám Reg.

Mintaház

Gyártó: Szeglemezestető Kft. M= 1:10 Old. 1/1
MITEK PAMIR

2024.2 (0604aad)

© A tervet szerzői jog védi. Másolni, forgalmazni vagy bármilyen módon felhasználni a tervező engedélye nélkül nem lehet!

Fa anyag
Csp
tól - ig

Magasság
mm

Minőség Connections
mm/db.

1-2 145 C24 300
3-4 95 C24 300
1-3 95 C24 168
2-4 95 C24 168
2-3 95 C24 Nincs

Vastagság 45 mm Terhek (N/m²)
Szél teher (qp(z)): 671

Önsúly hozzáadva

Áltlános beállítások
Faanyag vastagsága (mm): 45
Tartó súly (kg/ply): 7
Teherelosztási tényező: 1
Felh. oszt.: 2 = RH < 65%

Merevítés: ld. Faanyag táblázat

Általános irányelvek
A szerkezetet számította
A "MiTek Pamir" számítógépes program
I.G.M.-H Kft - Liszensz: 16063
Tervezési szabvány: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Az összes eredményt ld. statikai számítás

H1 - 4rtg
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Létesítmény megnevezése:
Építtető:
Létesítmény helyszíne:
Gyártó:

Szeglemezes tartók gyártása:

A szeglemezes tartók gyártására a „Műszaki leírás a MiTek szeglemezes tartók
legyártásához” című fejezet vonatkozik.
A beépülő faelemek vastagságának a különbsége nem lehet nagyobb 1,0 mm-nél.
A MiTek szeglemezek kizárólagos forgalmazója Magyarországon az I.G.M.-H Kft.

Elérhetősége: Cím: 2011 Budakalász, Iparos u. 2.
Tel/Fax: 26/-342-675
Email: igminfo@igmh.hu
Honlap: www.igmh.hu

A szeglemezes tartókból készülő tetőszerkezeteket a kiviteli tervek alapján kell megépíteni.

A dokumentáció helyszíni összeállításra vonatkozó részei:

A tetőszerkezet tartalmazhat olyan tartókat, amelyek külső geometriája szimmetrikus, alátámasz-
tási pontjaik és belső rácsozásuk azonban nem. Ezen tartók esetében a tartó elhelyezése a tartó
összeállítási tervén ábrázolt támaszok alapján kell hogy történjen.

Amennyiben a dokumentáció az általános öszeállítási részletrajzokon kívül további részletrajzokat
is tartalmaz, akkor azok rendelkezései az irányadók.

Szeglemezes tartók szállítása:

A tartók tervezésénél figyelembe van véve a megengedett legnagyobb szállítási méret.

M ű s z a k i   l e í r á s

MiTek szeglemezes tetőszerkezet helyszíni összeállításához

–  Tetőszerkezet alaprajzi elrendezése                            
–  Tartók összeállítási tervei                                               
–  Műszaki leírás                                                                  
–  Általános összeállítási részletrajzok                              

Mintaház

Szeglemezestető Kft.

1. oldal



A szállítás során a tartók elhelyezkedése lehet:

–  Fektetett
–  Álló
–  Függesztett

Mindhárom esetben biztosítani kell, hogy a szállítójárművön a tartók ne tudjanak
elmozdulni.

Szeglemezes tartók tárolása:

A gyártás és építés helyszínén a tárolásnál biztosítani kell a tartók nedvességtől való
védelmét.

A tartók a talajjal közvetlenül nem érintkezhetnek.

A tartók tárolására két módszer alkalmazható:

–  Tartók függőleges tárolása

A tartókat lehetőleg a beépítésnél tervezett alátámasztásoknál kell
alátámasztani.
A csüngő eresz-szakasz nem érhet a földhöz.
Az oldalirányú megtámasztásnak biztonságosnak kell lenni.

–  Tartók vízszintes tárolása

A tartók vízszintesen beállított alátétfákra kerülnek úgy, hogy a tartó vízszin-
tes síkja megmaradjon. Annyi alátétet kell alkalmazni, amennyi biztosítja a
síkot.

Szeglemezes tartók emelése:

A szeglemezes kötésű fa tartószerkezetek csak a beépítési helyzetnek megfelelő állásban
emelhetők.

Emelési pont csak csomópontban lehet:

–  12 m-ig csúcsponti megfogással,
–  20 m fesztávig két megfogási pont, 60º-os kötélággal, a megfogási pontok

távolsága legfeljebb a fesztáv fele lehet,
–  20 m fesztáv fölött acél gerendahimbával.

Szeglemezes tartók elhelyezése:

A helyszíni építés során a számozott tartókat az alaprajzi kiosztás alapján kell a fogadó
szerkezeten elhelyezni.

2. oldal



Az alaprajzon azok a falak illetve alátámasztási szerkezetek vannak berajzolva melyek
szükségesek a tartók alátámasztásaihoz. Amennyiben az alaprajzon szereplő falak ill.
alátámasztó szerkezetek a helyszínen nem készültek el, úgy a tartókat nem szabad fel-
állítani addig, amíg az összes alátámasztó szerkezet el nem készül. Amennyiben a hely-
színen több fal ill. alátámasztási szerkezet van mint a terven, úgy a tartókat nem szabad
felállítani, azok ellenőrzése szükséges.

A tartókat 5/15-ös talpszelemenre kell helyezni. A talpszelement ~1 m-ként kell lekötni a
koszorúhoz, lásd. részletek 1. oldal.

Trapéz tartókra felülő fióktartókat (kontyolt tető esetén) az alsó övek mentén a trapéztar-
tókra felerősített IGM gerendapapucsba kell ültetni, a felső öveket az Simpson szarufa-
rögzítőkkel kell lekötni, lásd. részletek 2. és 3. oldal.

Egyes tartókat, melyek az alaprajzon jelölve vannak, duplán kell rakni. Minden ilyen tartót
szegezéssel kell összekötni, lásd. részletek 4. oldal.

Egyéb, nem általános helyzetek esetén a vonatkozó kiviteli részlettervek alapján kell a
tetőszerkezetet összeállítani.

Szeglemezes tartók merevítése:

A szeglemezes rácsostartók karcsú szerkezetek, ezért különös gondossággal kell eljárni
a szerkezet térbeli merevítésénél.

A tetőszerkezet tartóinak állékonyságát az összeállítási folyamat során folyamatosan
biztosítani kell. Minden egyes újabb tartó elhelyezésénél gondoskodni kell azok megfelelő
kikötéséről és megtámasztásáról.

A gyártmányterven jelölt rácsrudakat kihajlás ellen meg kell támasztani, lásd. részletek 6.
oldal.

A tartók merevítése céljából a felső övek síkjába az alaprajzi elrendezésen ábrázolt helye-
ken szélrácstartókat kell beépíteni. A szélrácsokat bordásszegekkel kell bekötni az övek
közé. A szélrács mezőket szegszalag andráskeresztekkel össze kell kötni. A szegszalago-
kat megfeszített állapotban kell leszegezni a szélrácsok végeihez. A szegszalagokat vége-
in a szélrácsoknál az összes szeglyukba kell szeget ütni, a közbenső tartókhoz nem kell le-
szegezni, lásd. részletek 7. 8. 9. 10. és 11. oldal.

Tervező: Neve:
Címe:
Jogosultság:

Aláírás:

Budakalász,

2011 Budakalász, Iparos u. 2.
Éder Zsolt

TT 13-9247

2025. január 21.

3. oldal







































Készítette: I.G.M.-H Kft.
2011 Budakalász, Iparos u. 2.
Tel/Fax: 26/-342-675

Létesítmény megnevezése:
Építtető:
Létesítmény helyszíne:
Gyártó:

Tervező: Neve:
Címe:
Jogosultság:

Aláírás:

A számítás ezen fedlapon kívül 13 oldalt tartalmaz.

Budakalász, 2025. január 21.

Szeglemezestető Kft.

Éder Zsolt
2011 Budakalász, Iparos u. 2.
TT 13-9247

MiTek szeglemezes tetőszerkezet

Statikai számítás

Tervszám:

Mintaház

20251
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Projekt
Projekt kód : FT1
Ügyfél : Mintaház

: Gyártó: Szeglemezestető Kft.
Tsz : 20251
Tartó jel : FT1
Rajz szám :

6320

19
69

30° 30°

1

3

5s17

2 4

6 8

Coordinate system for timber design

Key:
(1) Direction of grain

A tartó statikai számítását a MiTek Pamir számítógépes szoftver végezte.
Verzió: 2024.2 (169262)
Szoftvert fejlesztette: MiTek Europe

A számítást készítette
I.G.M.-H Kft
2011 Budakalász
Iparos u. 2.

Általános projekt paraméterek
Statikai számítás alapjai EN 1990:2002 + A1:2005/AC:2010 + AT-NA
Faszekezet tervezése EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + AT-NA
Állandó teher és hasznos teher EN 1991-1-1:2002 + AC:2009 + AT-NA
Hó teher EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 + AT-NA
Szél teher EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010 + AT-NA

Gyártói utasítások Nem
Design using rough sawn timber Nem
Felhasználási osztály 2 = RH < 65%
Teherelosztási tényező 1
Tartótáv 850 mm
Rtg számok 1

A tartóra vonatkozó változó paramétereket a Faanyag paraméterek táblázat tartalmazza
A tartó formáját mellékelt rajz mutatja
Igénybevételek az elsőrendű statikai számítás alapján
A nyírási elmozdulások hatásai figyelembe vannak véve.
Wind Cpe values calculated according to "Simplified EN1991-1-4-2019".

Általános terhek
állandó teher
Tető 750 N/m²
Mennyezet 600 N/m²
Külső mennyezet 500 N/m²

Az önsúly hozzáadva

Hó teher
Sk 1250 N/m²
Tengerszint feletti magasság 100 m
Hófogó rács - Bal Igen
Hófogó rács - Jobb Igen

Szél teher
Terep kategória Cat 2. Open terrain with few and small obstacles
qp(z) 671 N/m²
Épület szélesség 6320 mm
Épület magasság 7000 mm
Épület hossz 12000 mm
Automatic internal wind Nem
Building side openings: Closed
Close to gable False
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Szél teher
Is mono frame loaded as duo False
Loaded area 5,37 m²
e (0° / 180°) 12000 mm
e (90° / 270°) 6320 mm
Wind on wall
h/d (0° / 180°) 1,11 
Cpe 10: B = -0,90    D = 0,80    E = -0,45
h/d (90° / 270°) 0,58 
Cpe 10: B = -0,90    D = 0,80    E = -0,45

Szerviz teher
Névleges aklsó övi szervízteher 1500 N
Névleges felső övi szervízteher 1500 N

Teher kombinációk
ID Terhelési időtartam Név
Teherbírási határállapot
1 Állandó 1,35*Állandó teher
4 Rövid idejű 1,35*Állandó teher + 1,50*Egyenletes hó
5 Rövid / pillanatnyi 1,00*Állandó teher (Felemelés) + 1,50*Szél hossz.
20 Rövid idejű 1,35*Állandó teher + 1,50*Szerviz t. felső övön bal
21 Rövid idejű 1,35*Állandó teher + 1,50*Szerviz t. felső övön jobb
22 Rövid idejű 1,35*Állandó teher + 1,50*Szerviz t. alsó övön
62 Rövid / pillanatnyi 1,00*Állandó teher (Felemelés) + 1,50*Szél bal (felemelés)
63 Rövid / pillanatnyi 1,00*Állandó teher (Felemelés) + 1,50*Szél jobb (emelés)
201 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 1,50*Egyenletes hó + 0,90*Szél hossz.
202 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 0,75*Egyenletes hó + 1,50*Szél hossz.
501:1 Rövid idejű 1,35*Állandó teher + 1,50*Hó bal (μ1 bal, 0,5μ1 jobb)
501:2 Rövid idejű 1,35*Állandó teher + 1,50*Hó jobb (μ1 jobb, 0,5μ1 bal)
502:1 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 0,75*Hó bal (μ1 bal, 0,5μ1 jobb) + 1,50*Szél bal (nyomás)
502:3 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 0,75*Hó bal (μ1 bal, 0,5μ1 jobb) + 1,50*Szél bal (szívás jobb)
502:6 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 0,75*Hó jobb (μ1 jobb, 0,5μ1 bal) + 1,50*Szél jobb (nyomás)
502:8 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 0,75*Hó jobb (μ1 jobb, 0,5μ1 bal) + 1,50*Szél jobb (szívás bal)
509:1 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 1,50*Egyenletes hó + 0,90*Szél bal (nyomás)
509:2 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 1,50*Egyenletes hó + 0,90*Szél jobb (nyomás)
528:2 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 1,50*Hó bal (μ1 bal, 0,5μ1 jobb) + 0,90*Szél jobb (nyomás)
528:3 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 1,50*Hó bal (μ1 bal, 0,5μ1 jobb) + 0,90*Szél bal (szívás jobb)
528:5 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 1,50*Hó jobb (μ1 jobb, 0,5μ1 bal) + 0,90*Szél bal (nyomás)
528:8 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 1,50*Hó jobb (μ1 jobb, 0,5μ1 bal) + 0,90*Szél jobb (szívás bal)
529:1 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 0,75*Egyenletes hó + 1,50*Szél bal (nyomás)
529:2 Rövid / pillanatnyi 1,35*Állandó teher + 0,75*Egyenletes hó + 1,50*Szél jobb (nyomás)

Használhatósági határállapot
1000:1 Állandó 1,00*Állandó teher: Winst
1000:2 Állandó 1,00*Állandó teher: Wfin
1000:7 Állandó 1,00*Állandó teher: Qvázi állandó görbülettel
1008:3:1 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Szél bal (szívás jobb) + Állandó teher) + 0,50*Hó bal (μ1 bal, 0,5μ1 jobb): Winst
1008:3:2 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Szél bal (szívás jobb) + Állandó teher) + 0,50*Hó bal (μ1 bal, 0,5μ1 jobb): Wfin
1008:8:1 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Szél jobb (szívás bal) + Állandó teher) + 0,50*Hó jobb (μ1 jobb, 0,5μ1 bal): Winst
1008:8:2 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Szél jobb (szívás bal) + Állandó teher) + 0,50*Hó jobb (μ1 jobb, 0,5μ1 bal): Wfin
1032:3:1 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Szél bal (szívás jobb) + Állandó teher): Winst
1032:3:2 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Szél bal (szívás jobb) + Állandó teher): Wfin
1032:4:1 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Szél jobb (szívás bal) + Állandó teher): Winst
1032:4:2 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Szél jobb (szívás bal) + Állandó teher): Wfin
1033:1 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Szél hossz. + Állandó teher): Winst
1033:2 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Szél hossz. + Állandó teher): Wfin
1055:1 Rövid idejű 1,00*(Állandó teher + Egyenletes hó): Winst
1055:2 Rövid idejű 1,00*(Állandó teher + Egyenletes hó): Wfin
1095:3:1 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Állandó teher + Egyenletes hó) + 0,60*Szél bal (szívás jobb): Winst
1095:3:2 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Állandó teher + Egyenletes hó) + 0,60*Szél bal (szívás jobb): Wfin
1095:4:1 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Állandó teher + Egyenletes hó) + 0,60*Szél jobb (szívás bal): Winst
1095:4:2 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Állandó teher + Egyenletes hó) + 0,60*Szél jobb (szívás bal): Wfin
1096:3:1 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Állandó teher + Hó bal (μ1 bal, 0,5μ1 jobb)) + 0,60*Szél bal (szívás jobb): Winst
1096:3:2 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Állandó teher + Hó bal (μ1 bal, 0,5μ1 jobb)) + 0,60*Szél bal (szívás jobb): Wfin
1096:8:1 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Állandó teher + Hó jobb (μ1 jobb, 0,5μ1 bal)) + 0,60*Szél jobb (szívás bal): Winst
1096:8:2 Rövid / pillanatnyi 1,00*(Állandó teher + Hó jobb (μ1 jobb, 0,5μ1 bal)) + 0,60*Szél jobb (szívás bal): Wfin

Accidental Robustness
2500 Hosszú idejű 1,00*Állandó teher
2501 Rövid idejű 1,00*Állandó teher + 0,50*Egyenletes hó

anyag értékek
Min. E0,mean

N/mm²
Gmean
N/mm²

fm,k
N/mm²

ft,0,k
N/mm²

ft,90,k
N/mm²

fc,0,k
N/mm²

fc,90,k
N/mm²

fv,k
N/mm²

ρk
kg/m³

γM

C24 11000 690 24 14,5 0,4 21 2,5 2,3 350 1,3
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Support coordinate system

Szegterhelés eredmények

lemez fa0,1
N/mm²

fa90,91
N/mm²

k2 k3 Alpha1
°

kSer
N/mm³

fax
N/mm²

γM

M20H 2,97 1,37 -0,0079 0,0157 60 12 10 1,3

Acél lemez értékek

lemez fc1
N/mm

fc91
N/mm

ft1
N/mm

ft91
N/mm

fv1
N/mm

fv91
N/mm

Gamma1
°

kv γM

M20H 88 99 171 158 83 43 -11 1,5 1,25

Támasz adat
Csp
Szám

Y
N/mm

X
N/mm

RZ
kNm/rad

Típus

6 Fix Fix Szabad Fa gerenda
8 Fix Szabad Szabad Fa gerenda

Faanyag paraméterek
Faanyag csoport Csomópontok Keresztmetszet

mm
Minőség Merevítés

mm/db.
SSI

%
TK
No

CSI
%

TK
No

CSI Típus

Felső öv Bal 1-3 45x145 C24 400 35 528:2 48 20 Max. CSI kombináció
Felső öv Jobb 3-5 45x145 C24 400 34 528:5 49 21 Max. CSI kombináció
Rácsrúd 3-7 45x95 C24 Nincs 1 22 12 22 Max. CSI kombináció
Rácsrúd 2-6 45x95 C24 Nincs 4 501:1 30 501:1 Max. CSI kombináció
Alsó öv 1-5 45x145 C24 Nincs 40 501:1 91 502:8 Max. CSI kombináció
Rácsrúd 2-7 45x95 C24 Nincs 2 22 35 528:3 Max. CSI kombináció
Rácsrúd 4-8 45x95 C24 Nincs 4 528:5 31 528:5 Max. CSI kombináció
Rácsrúd 4-7 45x95 C24 Nincs 2 1 34 528:8 Max. CSI kombináció

Eredmények a tervezés során a mértékadó teher kombinációban
γM: 1,3 | kcr: 1
Elem
Csomópontok

Teher
komb

Táv
mm

Táv
%

Magasság
mm

kh Min. kmod Kijalás
hossz

mm

Csavarás
hossz

mm

Oldalirányú
kihajlás
együttható

Hajlítás
teherbírás
együttható

Shear
capacity
factor

kv kc Nyomaték
kNm

Normál
erő

N

Nyírás
erő

N

Hajlítás
CSI

%

Axiális
CSI

%

Nyírás
CSI

%

Csavarás
CSI

%

Mértékadó Max
CSI

%
1-2 20 268 19 145* 1 C24 0,9 0 - 1 1 - 1 - -0,11 -994 -853 3,0 1,0 10,3 3,9 6.13 10,3
1-2 501:1 293 21 145 1,01 C24 0,9 0 400 1 1,3 - 1 - -0,22 -1697 1099 6,6 1,9 15,9 8,4 6.13 15,9
1-7 502:8 620 20 145 1,01 C24 1 6320y 1277 1 1,22 3,52 - 0,01x 0,43 -1234 3803 8,5 81,6 0,0 83,1 6.24 90,1

22 500 16 1,01 0,9 0 - 1 1,25 - 1 - 0,87 2470 -2640 26,4 3,8 38,2 26,4 6.13 38,2
2-3 20 1118 48 145 1,01 C24 0,9 2272x 400 1 1 - 1 0,75y 1,03 -5902 1214 39,2 8,4 17,6 47,5 6.23 47,5

528:2 64 3 1,01 1 0 - 1 1,3 - 1 - -0,79 -8422 2618 20,7 8,5 34,1 28,7 6.13 34,1
2-7 528:3 44 2 95 1,1 C24 1 2050y 1952 1 1 - 1 0,13x -0,03 -2955 38 1,4 33,0 0,8 33,1 6.24 34,4

22 44 2 1,1 0,9 0 - 1 1 - 1 - -0,02 -785 61 1,4 9,8 1,4 9,8 6.13 1,4
3-4 21 1196 52 145 1,01 C24 0,9 2272x 400 1 1 - 1 0,75y 1,05 -5897 -1198 39,8 8,4 17,3 48,2 6.23 48,2

528:5 2250 97 1,01 1 0 - 1 1,3 - 1 - -0,76 -8413 -2605 19,9 8,5 33,9 27,9 6.13 33,9
4-5 21 1109 81 145* 1 C24 0,9 0 - 1 1 - 1 - -0,12 -1147 840 3,1 1,1 10,2 4,1 6.13 10,2
4-5 501:2 1084 79 145 1,01 C24 0,9 0 400 1 1,3 - 1 - -0,23 -1624 -1131 6,6 1,9 16,4 8,3 6.13 16,4
4-8 528:5 760 95 95 1,1 C24 1 839y 799 1 1 - - 0,62x -0,13 -10087 -171 6,5 23,7 0,0 24,7 6.24 30,2

528:5 746 93 1,1 1 0 - 1 1 - 1 - -0,12 -10087 -170 6,4 23,7 3,4 24,5 6.13 3,4
6-2 501:1 39 5 95 1,1 C24 0,9 839y 799 1 1 - - 0,62x 0,1 -9134 138 6,0 23,8 0,0 24,5 6.24 29,8

501:1 53 7 1,1 0,9 0 - 1 1 - 1 - 0,1 -9133 138 5,9 23,8 3,1 24,5 6.13 3,1
7-3 22 32 2 95 1,1 C24 0,9 1657x 1657 1 1 - - - 0,05 3190 37 4,3 6,8 0,0 4,3 6.17 11,1

22 1593 96 1,1 0,9 0 - - 1 - 1 - -0,01 3228 37 0,5 6,9 0,9 0,0 6.13 0,9
7-4 528:8 1908 98 95 1,1 C24 1 2050y 967 1 1 - 1 0,13x 0,02 -2903 -37 1,3 32,5 0,8 32,5 6.24 33,7

1 1908 98 1,1 0,6 0 - 1 1 - 1 - 0,02 -558 -34 1,5 10,4 1,2 10,5 6.13 1,2
7-5 1 2527 80 145 1,01 C24 0,6 0 1281 1 1,22 - - - 0,49 4021 -985 22,6 9,2 0,0 22,6 6.17 31,8

501:2 2660 84 1,01 0,9 0 1367 1 1,21 - 1 - 0,65 841 2757 20,5 1,3 39,9 20,5 6.13 39,9
*Módosított keresztmetszet helyi redukció vagy megerősítés miatt

Szeglemez

Szeglemez
Típus

Készít Szabványosságot igazoló tanusítvány

M20H MiTek United Kingdom 2812-CPR-0174, DoPM20H

Max. kötőelem elhelyezési tolerancia: 5 mm
Max effektív szállítási hossz: 6322 mm

Csp
Szám

Szeglemez
Típus

Méret
Szél. Hossz

CSI
%

1 M20H 76 127 58
2 M20H 127 127 83
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0 1

1-3

1-3

1-3

1-3

0

1

2

Csp
Szám

Szeglemez
Típus

Méret
Szél. Hossz

CSI
%

3 M20H 127 127 54
4 M20H 127 127 84
5 M20H 76 127 47
6 M20H 101 152 56
7 M20H 127 254 43
8 M20H 101 152 57
s1 M20H 101 127 37

A szeglemezes kapcsolatok számításának erdményei
Csomóp. - 1 M20H 76 x 127 Szeglemez

Szegterhelés ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk Aef
mm²

WP
cm³

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

Fa,α,β,d
N/mm²

Fa,0,0,d
N/mm²

α
°

β
°

CSI
%

1-3 22 4066 94,48 1366 -155 0,05 1,69 2,06 65 5 31
s1-1 22 4066 94,48 1366 25 0,04 1,31 2,06 65 25 33
The characteristic values are converted into the design values as follows:
Fa,0,0,d = Fa,0,0,k * ksys * kmod / γM
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 0,9 / 1,3 = 2,06

Lemezterhelés ellenőrzése
Érintett pontok
Ld. kép

Tk Lef
mm

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

fx,Ed
N/mm

fy,Ed
N/mm

Fx,Rd
N/mm

Fy,Rd
N/mm

γ
°

CSI
%

0 -> 1 22 76 1366 115,3 0 -8,86 16,25 59,89 29,27 90 58

Nyírási ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk he
mm

wpl
mm

Fv,Ed
N

F90,Rd
N

CSI
%

s1-1 1 59 76 1632 3531 *47

Behasadás vizsgálat
Elem
Tól-Ig

Tk Bite check type Minimum szükséges belógás
mm

Aktuális belógás
mm

Result†
%

1-3 1 Perpendicular to cut 32,5 34,3 94
s1-1 1 Perpendicular to cut 32,5 34,3 94

Contact capacity (per joint)
Tk Fc90,d

N
Rc90,d
N

22 2335 42635

*) Az eredmény kézi számításból

†) The rounding tolerance of 0.49 has been added to actual bite value when calculating CSI

A szeglemezes kapcsolatok számításának erdményei
Csomóp. - 2 M20H 127 x 127 Szeglemez
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01

2

3

Szegterhelés ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk Aef
mm²

WP
cm³

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

Fa,α,β,d
N/mm²

Fa,0,0,d
N/mm²

α
°

β
°

CSI
%

1-3 501:1 6794 234,09 3796 -137 0,18 1,80 2,06 13 13 49
2-7 502:8 2683 47,71 544 -19 0,02 1,93 2,28 49 3 *33
2-6 501:1 2999 56,26 4081 37 0,05 1,91 2,06 7 4 83
The characteristic values are converted into the design values as follows:
Fa,0,0,d = Fa,0,0,k * ksys * kmod / γM
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 0,9 / 1,3 = 2,06
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 1 / 1,3 = 2,28

Lemezterhelés ellenőrzése
Érintett pontok
Ld. kép

Tk Lef
mm

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

fx,Ed
N/mm

fy,Ed
N/mm

Fx,Rd
N/mm

Fy,Rd
N/mm

γ
°

CSI
%

2 -> 1 528:2 127 4128 193,83 0,06 -31,57 -15,56 62,82 74,94 0 55

Többszörös hézag ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Érintett pontok
Ld. kép

Tk Igénybevétel
N

Nyomaték
kNm

Metal length
mm

Methód szám CSI - F
%

CSI - M
%

CSI
%

2-6 0 -> 2 528:2 -2592 0,02 133 1 29,7 3,8 34
2-7 0 -> 1 528:2 -590 0,01 121 1 9,3 3,8 *22

Nyírási ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk he
mm

wpl
mm

Fv,Ed
N

F90,Rd
N

CSI
%

1-3 1 59 127 1632 5516 *30

Behasadás vizsgálat
Elem
Tól-Ig

Tk Bite check type Minimum szükséges belógás
mm

Aktuális belógás
mm

Result†
%

1-3 1 Perpendicular to cut 32,5 34,2 94
2-7 1 Perpendicular to cut 32,5 32,6 99
2-6 1 Perpendicular to cut 32,5 33,5 96

Contact capacity (per joint)
Tk Fc90,d

N
Rc90,d
N

528:2 3946 29579

*) Az eredmény kézi számításból

†) The rounding tolerance of 0.49 has been added to actual bite value when calculating CSI

A szeglemezes kapcsolatok számításának erdményei
Csomóp. - 3 M20H 127 x 127 Szeglemez

Szegterhelés ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk Aef
mm²

WP
cm³

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

Fa,α,β,d
N/mm²

Fa,0,0,d
N/mm²

α
°

β
°

CSI
%

1-3 509:1 3791 70,27 1751 23 -0,06 1,97 2,28 23 7 43
3-5 509:2 3791 70,27 1748 157 0,06 1,97 2,28 23 7 43
3-7 22 3420 72,66 1615 -91 0,00 2,03 2,06 89 1 *26
The characteristic values are converted into the design values as follows:
Fa,0,0,d = Fa,0,0,k * ksys * kmod / γM
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 1 / 1,3 = 2,28
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 0,9 / 1,3 = 2,06

Lemezterhelés ellenőrzése
Érintett pontok
Ld. kép

Tk Lef
mm

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

fx,Ed
N/mm

fy,Ed
N/mm

Fx,Rd
N/mm

Fy,Rd
N/mm

γ
°

CSI
%

3 -> 2 528:5 127 871 187,47 -0,02 -9,82 -0,89 69,23 33,83 90 *20

Többszörös hézag ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Érintett pontok
Ld. kép

Tk Igénybevétel
N

Nyomaték
kNm

Metal length
mm

Methód szám CSI - F
%

CSI - M
%

CSI
%

3-7 0 -> 1 22 1615 0 134 1 11,1 0,5 *20
3-5 0 -> 2 528:2 -1783 0,01 130 1 24,4 2,5 27
1-3 1 -> 2 528:5 -1786 -0,01 130 1 24,5 2,4 27
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3-5

3-5

3-5

3-5

0

1

2

Nyírási ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk he
mm

wpl
mm

Fv,Ed
N

F90,Rd
N

CSI
%

1-3 1 64 51 1632 3064 *54
3-5 1 64 51 1632 3064 *54

Behasadás vizsgálat
Elem
Tól-Ig

Tk Bite check type Minimum szükséges belógás
mm

Aktuális belógás
mm

Result†
%

1-3 1 Perpendicular to cut 32,5 36,5 88
3-5 1 Perpendicular to cut 32,5 36,5 88
3-7 1 Perpendicular to cut 32,5 34,9 92

Szállíthatóság ellenőrzés
FEd
N

VEd
N

Ls
mm

Aef
mm²

CSI - F
%

CSI - V
%

CSI - F+V
%

CSI - ZPL
%

1159 52 127 3791 17 5 22 7
1159 52 127 3791 17 5 22 7

*) Az eredmény kézi számításból

†) The rounding tolerance of 0.49 has been added to actual bite value when calculating CSI

A szeglemezes kapcsolatok számításának erdményei
Csomóp. - 4 M20H 127 x 127 Szeglemez

Szegterhelés ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk Aef
mm²

WP
cm³

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

Fa,α,β,d
N/mm²

Fa,0,0,d
N/mm²

α
°

β
°

CSI
%

3-5 501:2 6794 234,09 3825 -43 -0,18 1,81 2,06 13 13 50
4-7 502:3 2683 47,71 559 -162 -0,02 1,94 2,28 48 3 *33
4-8 501:2 2999 56,26 4100 143 -0,05 1,91 2,06 7 4 84
The characteristic values are converted into the design values as follows:
Fa,0,0,d = Fa,0,0,k * ksys * kmod / γM
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 0,9 / 1,3 = 2,06
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 1 / 1,3 = 2,28

Lemezterhelés ellenőrzése
Érintett pontok
Ld. kép

Tk Lef
mm

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

fx,Ed
N/mm

fy,Ed
N/mm

Fx,Rd
N/mm

Fy,Rd
N/mm

γ
°

CSI
%

1 -> 2 528:5 127 4178 346,51 -0,06 31,99 -15,35 62,98 75,13 0 55

Többszörös hézag ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Érintett pontok
Ld. kép

Tk Igénybevétel
N

Nyomaték
kNm

Metal length
mm

Methód szám CSI - F
%

CSI - M
%

CSI
%

4-8 0 -> 2 528:5 -2602 -0,02 133 1 29,8 4,3 35
4-7 0 -> 1 528:5 -566 -0,01 121 1 8,9 3,5 *22

Nyírási ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk he
mm

wpl
mm

Fv,Ed
N

F90,Rd
N

CSI
%

3-5 1 59 127 1632 5516 *30

Behasadás vizsgálat
Elem
Tól-Ig

Tk Bite check type Minimum szükséges belógás
mm

Aktuális belógás
mm

Result†
%

3-5 1 Perpendicular to cut 32,5 34,3 94
4-7 1 Perpendicular to cut 32,5 32,6 99
4-8 1 Perpendicular to cut 32,5 33,5 96

Contact capacity (per joint)
Tk Fc90,d

N
Rc90,d
N

528:5 3898 29579

*) Az eredmény kézi számításból

†) The rounding tolerance of 0.49 has been added to actual bite value when calculating CSI
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0 1

1-3
1-3

s1-1s1-1

1-3
1-3

s1-1s1-1

0 1

A szeglemezes kapcsolatok számításának erdményei
Csomóp. - 5 M20H 76 x 127 Szeglemez

Szegterhelés ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk Aef
mm²

WP
cm³

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

Fa,α,β,d
N/mm²

Fa,0,0,d
N/mm²

α
°

β
°

CSI
%

3-5 1 4066 94,48 620 -36 -0,03 1,10 1,37 54 6 25
s1-5 1 4066 94,48 620 144 -0,01 0,77 1,37 54 36 *22
The characteristic values are converted into the design values as follows:
Fa,0,0,d = Fa,0,0,k * ksys * kmod / γM
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 0,6 / 1,3 = 1,37

Lemezterhelés ellenőrzése
Érintett pontok
Ld. kép

Tk Lef
mm

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

fx,Ed
N/mm

fy,Ed
N/mm

Fx,Rd
N/mm

Fy,Rd
N/mm

γ
°

CSI
%

0 -> 1 528:2 76 858 223,02 -0,02 -15,84 -7,7 52,88 25,84 90 43

Nyírási ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk he
mm

wpl
mm

Fv,Ed
N

F90,Rd
N

CSI
%

s1-5 1 59 76 1632 3531 *47

Behasadás vizsgálat
Elem
Tól-Ig

Tk Bite check type Minimum szükséges belógás
mm

Aktuális belógás
mm

Result†
%

3-5 1 Perpendicular to cut 32,5 34,3 94
s1-5 1 Perpendicular to cut 32,5 34,2 94

Contact capacity (per joint)
Tk Fc90,d

N
Rc90,d
N

528:2 2508 47373

*) Az eredmény kézi számításból

†) The rounding tolerance of 0.49 has been added to actual bite value when calculating CSI

A szeglemezes kapcsolatok számításának erdményei
Csomóp. - 6 M20H 101 x 152 Szeglemez

Szegterhelés ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk Aef
mm²

WP
cm³

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

Fa,α,β,d
N/mm²

Fa,0,0,d
N/mm²

α
°

β
°

CSI
%

s1-1 501:1 5663 130,85 3699 25 0,02 1,59 2,06 17 25 42
2-6 501:1 5800 130,13 3699 -155 0,09 1,73 2,06 17 17 52
The characteristic values are converted into the design values as follows:
Fa,0,0,d = Fa,0,0,k * ksys * kmod / γM
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 0,9 / 1,3 = 2,06

Lemezterhelés ellenőrzése
Érintett pontok
Ld. kép

Tk Lef
mm

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

fx,Ed
N/mm

fy,Ed
N/mm

Fx,Rd
N/mm

Fy,Rd
N/mm

γ
°

CSI
%

0 -> 1 528:2 152 4069 162,96 -0,05 -28,49 4,7 51,61 86,86 41,78 56

Nyírási ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk he
mm

wpl
mm

Fv,Ed
N

F90,Rd
N

CSI
%

s1-1 1 57 75 1632 4931 *34
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s1-1s1-1 s1-1s1-1

0 1

2 3

Behasadás vizsgálat
Elem
Tól-Ig

Tk Bite check type Minimum szükséges belógás
mm

Aktuális belógás
mm

Result†
%

s1-1 1 Perpendicular to cut 32,5 32,5 99
2-6 1 Perpendicular to cut 32,5 32,8 98

Contact capacity (per joint)
Tk Fc90,d

N
Rc90,d
N

528:2 6809 26299

*) Az eredmény kézi számításból

†) The rounding tolerance of 0.49 has been added to actual bite value when calculating CSI

A szeglemezes kapcsolatok számításának erdményei
Csomóp. - 7 M20H 127 x 254 Szeglemez

Szegterhelés ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk Aef
mm²

WP
cm³

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

Fa,α,β,d
N/mm²

Fa,0,0,d
N/mm²

α
°

β
°

CSI
%

s1-1 22 13589 881,84 1536 -106 -0,09 0,99 2,06 74 74 13
3-7 22 4463 111,46 1595 89 0,03 2,03 2,06 89 1 21
2-7 528:3 3677 80,06 1484 -16 -0,01 2,19 2,28 16 0 *24
4-7 528:8 3677 80,06 1458 -164 0,01 2,18 2,28 16 0 *24
The characteristic values are converted into the design values as follows:
Fa,0,0,d = Fa,0,0,k * ksys * kmod / γM
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 0,9 / 1,3 = 2,06
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 1 / 1,3 = 2,28

Lemezterhelés ellenőrzése
Érintett pontok
Ld. kép

Tk Lef
mm

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

fx,Ed
N/mm

fy,Ed
N/mm

Fx,Rd
N/mm

Fy,Rd
N/mm

γ
°

CSI
%

2 -> 3 502:3 254 2027 23,93 0,02 7,29 4,3 57,27 109,03 0 14

Többszörös hézag ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Érintett pontok
Ld. kép

Tk Igénybevétel
N

Nyomaték
kNm

Metal length
mm

Methód szám CSI - F
%

CSI - M
%

CSI
%

3-7 0 -> 1 22 1595 0,03 222 1 9,7 1,9 *12
2-7 0 -> 2 528:3 -742 0 143 1 7,9 0,1 *19
3-7,2-7 2 -> 1 528:3 1613 -0,03 238 1 10,9 0,9 *19
4-7 1 -> 3 528:8 -729 0 143 1 7,8 0,1 *19
3-7,4-7 0 -> 3 528:8 1596 0,02 238 1 10,8 0,9 *19

Nyírási ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk he
mm

wpl
mm

Fv,Ed
N

F90,Rd
N

CSI
%

s1-1 22 59 254 2959 7030 43

Behasadás vizsgálat
Elem
Tól-Ig

Tk Bite check type Minimum szükséges belógás
mm

Aktuális belógás
mm

Result†
%

s1-1 1 Perpendicular to cut 32,5 34,3 94
3-7 1 Perpendicular to cut 32,5 34,7 93
2-7 1 Perpendicular to cut 32,5 34 95
4-7 1 Perpendicular to cut 32,5 34 95

*) Az eredmény kézi számításból

†) The rounding tolerance of 0.49 has been added to actual bite value when calculating CSI

A szeglemezes kapcsolatok számításának erdményei
Csomóp. - 8 M20H 101 x 152 Szeglemez
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3-5
3-5

s1-5s1-5

3-5
3-5

s1-5s1-5

0 1

0

1

Szegterhelés ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk Aef
mm²

WP
cm³

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

Fa,α,β,d
N/mm²

Fa,0,0,d
N/mm²

α
°

β
°

CSI
%

s1-5 501:2 5663 130,85 3699 155 -0,02 1,59 2,06 17 25 42
4-8 528:5 5800 130,13 4081 -25 -0,11 1,93 2,28 17 17 52
The characteristic values are converted into the design values as follows:
Fa,0,0,d = Fa,0,0,k * ksys * kmod / γM
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 0,9 / 1,3 = 2,06
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 1 / 1,3 = 2,28

Lemezterhelés ellenőrzése
Érintett pontok
Ld. kép

Tk Lef
mm

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

fx,Ed
N/mm

fy,Ed
N/mm

Fx,Rd
N/mm

Fy,Rd
N/mm

γ
°

CSI
%

0 -> 1 528:5 152 4081 163,03 0,05 -28,84 4,4 51,64 86,92 41,78 57

Nyírási ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk he
mm

wpl
mm

Fv,Ed
N

F90,Rd
N

CSI
%

s1-5 1 57 75 1632 4931 *34

Behasadás vizsgálat
Elem
Tól-Ig

Tk Bite check type Minimum szükséges belógás
mm

Aktuális belógás
mm

Result†
%

s1-5 1 Perpendicular to cut 32,5 32,5 99
4-8 1 Perpendicular to cut 32,5 32,8 98

Contact capacity (per joint)
Tk Fc90,d

N
Rc90,d
N

528:5 6848 26299

*) Az eredmény kézi számításból

†) The rounding tolerance of 0.49 has been added to actual bite value when calculating CSI

A szeglemezes kapcsolatok számításának erdményei
Csomóp. - s1 M20H 101 x 127 Szeglemez

Szegterhelés ellenőrzés
Elem
Tól-Ig

Tk Aef
mm²

WP
cm³

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

Fa,α,β,d
N/mm²

Fa,0,0,d
N/mm²

α
°

β
°

CSI
%

s1-5 501:2 5302 150,90 3823 4 0,01 1,98 2,06 4 4 37
s1-1 501:2 5302 150,90 3813 -176 0,01 1,98 2,06 4 4 37
The characteristic values are converted into the design values as follows:
Fa,0,0,d = Fa,0,0,k * ksys * kmod / γM
Fa,0,0,d = 2,97 * 1 * 0,9 / 1,3 = 2,06

Lemezterhelés ellenőrzése
Érintett pontok
Ld. kép

Tk Lef
mm

Igénybevétel
N

Szög
°

Nyomaték
kNm

fx,Ed
N/mm

fy,Ed
N/mm

Fx,Rd
N/mm

Fy,Rd
N/mm

γ
°

CSI
%

1 -> 0 528:5 101 4109 3,93 0 42,38 2,79 136,16 34,24 90 33

Behasadás vizsgálat
Elem
Tól-Ig

Tk Bite check type Minimum szükséges belógás
mm

Aktuális belógás
mm

Result†
%

s1-5 1 Perpendicular to cut 32,5 34,8 93
s1-1 1 Perpendicular to cut 32,5 34,7 93
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Szállíthatóság ellenőrzés
FEd
N

VEd
N

Ls
mm

Aef
mm²

CSI - F
%

CSI - V
%

CSI - F+V
%

CSI - ZPL
%

1159 52 101 5303 9 6 15 9
1159 52 101 5303 9 6 15 9

†) The rounding tolerance of 0.49 has been added to actual bite value when calculating CSI

Max/Min támasztászreakció (teherbírási h.a.)
Csp
Szám

Irány Áll.
N

LC Hosszú
N

LC Közepes
N

LC Rövid
N

LC S/I
N

LC

6 Hor. Max 0 - 0 - 0 - 0 - 2407 502:8
Min 0 - 0 - 0 - 0 - -2407 502:3

6 Ver. Max 5502 1 0 - 0 - 10044 501:1 10920 528:2
Min 5502 1 0 - 0 - 6195 21 613 62

8 Ver. Max 5502 1 0 - 0 - 10044 501:2 10920 528:5
Min 5502 1 0 - 0 - 6067 22 613 63

tartó

Csp
Szám

Aktuális
mm

Szüks. szélesség
mm

LC Szüks. eff. terület
mm²

kc91 fc,k
N/mm²

Timber resistance
N

CSI
%

6 120 29 501:1 3915 1,50 2,5 21029 47,8
8 120 29 501:2 3915 1,50 2,5 21029 47,8

Reakciók a teherkombinációkban (teherbírási h.á.)
Csp
Szám

LC Irány Támasz reakció
N

6 502:3 Hor. -2407
502:8 2407
528:3 -1444
528:8 1444

6 1 Ver. 5502
4 9531
5 2298
20 7059
21 6195
22 7187
62 613
63 1831
201 8464
202 5739
501:1 10044
501:2 8514
502:1 8943
502:3 7438
502:6 8467
502:8 5804
509:1 10233
509:2 10406
528:2 10920
528:3 9843
528:5 9216
528:8 7792
529:1 8687
529:2 8976

8 1 Ver. 5502
4 9531
5 2298
20 6195
21 7059
22 6067
62 1831
63 613
201 8464
202 5739
501:1 8514
501:2 10044
502:1 8467
502:3 5804
502:6 8943
502:8 7438
509:1 10406
509:2 10233
528:2 9216
528:3 7792
528:5 10920
528:8 9843
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Reakciók a teherkombinációkban (teherbírási h.á.)
Csp
Szám

LC Irány Támasz reakció
N

8 529:1 Ver. 8976
529:2 8687

Támasz reakciók teher esetenként
Teher eset 6 (Vert.)

N
6 (hor.)

N
8 (Vert.)

N
Állandó teher 4076 0 4076
Egyenletes hó 2686 0 2686
Hó bal 0.5 permutációk 3028 0 2008
Hó jobb 0.5 permutációk 2008 0 3028
Szél homlokzaton összes permutáció -1185 0 -1185
Szél bal (felemelés) -2308 0 -1497
Szél bal (nyomás) 780 0 973
Szél bal (szívás jobb) -224 1604 -803
Szél jobb (emelés) -1497 0 -2308
Szél jobb (nyomás) 973 0 780
Szél jobb (szívás bal) -803 -1604 -224
Szerviz t. felső övön bal 1038 0 462
Szerviz t. felső övön jobb 462 0 1038
Szerviz t. alsó övön 1123 0 377

Maximális kihajlás (használhatósági h.á.)
Teher eset típus: Kombinált

Helyzet Elem
Csomópontok

Teher kombináció Elmozdulás
Vertikális

mm

Elmozdulás
Horizontális

mm
Winst 2-3 1096:3:1 2,7 1,3
Winst 3-4 1096:8:1 2,7 -0,9
Winst s1-7 1096:3:1 1,5 0,3
Winst 6-7 1096:8:1 1,4 0,1
Winst 7 1055:1 1,1 0,2
Winst 4-7 1055:1 1,1 0,2
Wfin 2-3 1096:3:2 3,3 1,5
Wfin 3-4 1096:8:2 3,3 -1
Wfin s1-7 1096:3:2 2,2 0,4
Wfin 6-7 1096:8:2 2,1 0,1
Wfin s1 1096:3:2 1,6 0,4
Wfin 4-7 1055:2 1,6 0,2
Qvázi állandó görbülettel s1-7 1000:7 1,9 0,2
Qvázi állandó görbülettel 2-3 1000:7 1,7 0,7
Qvázi állandó görbülettel 3-4 1000:7 1,8 -0,4
Qvázi állandó görbülettel 6-7 1000:7 1,7 0,1
Qvázi állandó görbülettel s1 1000:7 1,6 0,3
Qvázi állandó görbülettel s1-8 1000:7 1,5 0,4

Globális lehajlás fesztáv
Teher eset típus: Kombinált

szituáció Elem
Csp-k

Tk hossz
mm

Megengedett
L/X

Abszolút
mm

L/Actual
Elmozdulás

Elmozdulás
mm

Elfordulás
%

Winst 1-3 1096:3:1 3481 300 11,6 1536 2,3 19,6
Winst 3-5 1096:8:1 3481 300 11,6 1506 2,3 20,0
Winst 5-8 1095:3:1 560 150 3,7 1433 0,4 10,5
Winst 6-8 1096:3:1 5200 300 17,3 3492 1,5 8,6
Winst 1-6 1095:4:1 560 150 3,7 1208 0,5 12,5
Wfin 1-3 1096:3:2 3481 200 17,4 1282 2,7 15,7
Wfin 3-5 1096:8:2 3481 200 17,4 1246 2,8 16,1
Wfin 5-8 1095:3:2 560 100 5,6 1199 0,5 8,4
Wfin 6-8 1096:3:2 5200 200 26 2387 2,2 8,4
Wfin 1-6 1095:4:2 560 100 5,6 974 0,6 10,3
Qvázi állandó görbülettel 1-3 1000:7 3481 300 11,6 2903 1,2 10,4
Qvázi állandó görbülettel 3-5 1000:7 3481 300 11,6 2697 1,3 11,2
Qvázi állandó görbülettel 5-8 1000:7 560 150 3,7 2739 0,2 5,5
Qvázi állandó görbülettel 6-8 1000:7 5200 300 17,3 2756 1,9 10,9
Qvázi állandó görbülettel 1-6 1000:7 560 150 3,7 1879 0,3 8,0
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Lokális lehajlási támaszköz
Teher eset típus: Kombinált

szituáció Elem
Csp-k

Tk hossz
mm

Megengedett
L/X

Abszolút
mm

L/Actual
Elmozdulás

Elmozdulás
mm

Elfordulás
%

Winst 1-2 1095:4:1 1210 300 4 10358 0,1 2,9
Winst 2-3 1096:3:1 2272 300 7,6 1165 2 25,8
Winst 3-4 1096:8:1 2272 300 7,6 1153 2 26,1
Winst 4-5 1095:3:1 1210 300 4 9620 0,1 3,2
Winst 5-8 1096:3:1 364 300 3 18275 0 0,7
Winst 7-8 1032:3:1 2527 300 8,4 2894 0,9 10,4
Winst 6-7 1008:8:1 2527 300 8,4 3295 0,8 9,2
Winst 1-6 1096:8:1 364 300 3 19279 0 0,7
Wfin 1-2 1095:4:2 1210 200 6 7955 0,2 2,6
Wfin 2-3 1096:3:2 2272 200 11,4 982 2,3 20,4
Wfin 3-4 1096:8:2 2272 200 11,4 967 2,3 20,7
Wfin 4-5 1095:3:2 1210 200 6 7466 0,2 2,7
Wfin 5-8 1096:3:2 364 200 3 11943 0 1,1
Wfin 7-8 1032:3:2 2527 200 12,6 1880 1,3 10,7
Wfin 6-7 1008:8:2 2527 200 12,6 2159 1,2 9,3
Wfin 1-6 1096:8:2 364 200 3 13055 0 1,0
Qvázi állandó görbülettel 1-2 1000:7 1210 300 4 12927 0,1 2,4
Qvázi állandó görbülettel 2-3 1000:7 2272 300 7,6 2339 1 12,9
Qvázi állandó görbülettel 3-4 1000:7 2272 300 7,6 2246 1 13,4
Qvázi állandó görbülettel 4-5 1000:7 1210 300 4 12561 0,1 2,4
Qvázi állandó görbülettel 5-8 1000:7 364 300 3 12905 0 1,0
Qvázi állandó görbülettel 7-8 1000:7 2527 300 8,4 2006 1,3 15,0
Qvázi állandó görbülettel 6-7 1000:7 2527 300 8,4 2341 1,1 12,9
Qvázi állandó görbülettel 1-6 1000:7 364 300 3 15130 0 0,9

Max . globális lehajlási fesztáv
Elem Csp-k: 3-5 | Teher eset típus: Kombinált | hossz mm: 3481

szituáció Tk Megengedett
L/X

Abszolút
mm

L/Actual
Elmozdulás

Elmozdulás
mm

Elfordulás
%

Winst 1096:8:1 300 11,6 1506 2,3 20,0
Wfin 1096:8:2 200 17,4 1246 2,8 16,1
Qvázi állandó görbülettel 1000:7 300 11,6 2697 1,3 11,2

Max . lokális lehajlási fesztáv
Teher eset típus: Kombinált

szituáció Tk Elem
Csp-k

Megengedett
L/X

Abszolút
mm

hossz
mm

L/Actual
Elmozdulás

Elmozdulás
mm

Elfordulás
%

Winst 1096:8:1 3-4 300 7,6 2272 1153 2 26,1
Wfin 1096:8:2 3-4 200 11,4 2272 967 2,3 20,7
Qvázi állandó görbülettel 1000:7 7-8 300 8,4 2527 2006 1,3 15,0

Csp elmozdulás
Teher eset típus: Kombinált

szituáció Csp-k Támasz Irány Tk Abszolút
mm

Negatív elmozdulás
mm

Elfordulás
%

Tk Pozitív elmozdulás
mm

Elfordulás
%

Winst 1 Nem 1095:4:1 7 -0,5 6,7
Winst 5 Nem 1095:3:1 7 -0,4 5,6
Winst 3 Nem 1055:1 20,8 -1 5,1
Winst 6 Igen Horizontális 20 1000:1 - -
Winst 8 Igen Horizontális 20 1095:3:1 0,4 2,2
Wfin 1 Nem 1095:4:2 7 -0,6 8,3
Wfin 5 Nem 1095:3:2 7 -0,5 6,7
Wfin 3 Nem 1055:2 17,3 -1,4 8,2
Wfin 6 Igen Horizontális 10 1000:2 - -
Wfin 8 Igen Horizontális 10 1095:3:2 0,6 5,9
Qvázi állandó görbülettel 1 Nem 1000:7 7 -0,3 4,3
Qvázi állandó görbülettel 5 Nem 1000:7 7 -0,2 3,0
Qvázi állandó görbülettel 6 Igen Horizontális 10 1000:7 - -
Qvázi állandó görbülettel 8 Igen Horizontális 10 1000:7 0,4 4,0

Max. csp. Elmozdulás
Teher eset típus: Kombinált

szituáció Csp-k Támasz Irány Tk Abszolút
mm

Negatív elmozdulás
mm

Elfordulás
%

Tk Pozitív elmozdulás
mm

Elfordulás
%

Winst 3 Nem 1055:1 20,8 -1 5,1
Wfin 3 Nem 1055:2 17,3 -1,4 8,2
Qvázi állandó görbülettel 8 Igen Horizontális 10 1000:7 0,4 4,0
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Elmozdulás összefoglalás
szituáció Elem

Csp-k
Tk Típus Fesztáv Megengedett

L/X
Megengedett

mm
L/Actual

Elmozdulás
Aktuális

mm
Elfordulás

%
Wfin 3-5 1096:8:2 Felső öv Globális 200 17,4 1246 2,8 16,1
Wfin 6-8 1096:3:2 Alsó öv Globális 200 26 2387 2,2 8,4
Wfin 8 1095:3:2 Támasz - - 10 - 0,6 5,9



A tervezett építési tevékenység:
Létesítmény megnevezése:
Építtető:
Létesítmény helyszíne:
Gyártó:

1.

2.

3.

4.

A figyelembe vett szabványok:

Eurocode-0 (MSZ EN 1990) A tartószerkezetek tervezésének alapjai

Eurocode-1 (MSZ EN 1991-1) A tartószerkezeteket érő hatások

Eurocode-5 (MSZ EN 1995-1-1) Faszerkezetek tervezése

A szerkezet a Eurocode 1 szabványban megadott terhelésekre méretezett.

A szerkezetek lehajlási határértéke L/300.

A szerkezetek tervezett élettartama 10 évnél hosszabb.

Alkalmazott anyagminőség: Faanyag: Eurocode szerinti C24
Szeglemez: MiTek, M20H

Tervező: Neve: Éder Zsolt
Címe: 2011 Budakalász, Iparos u. 2.
Jogosultság: TT 13-9247

Aláírás:

Budakalász, 2025. január 21.

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem történt.

A tervdokumentáció összhangban van az építési engedélyezési tervekkel.

A kivitelezési tervdokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátor közreműködésével készült.

Az építési törvényben foglaltakon (műszaki tartalom szakszerűsége, valós állapotnak 
megfelelő tartalom, építészeti minőség stb.) túlmenően a betervezett termékek 
megfelelőségét, a kivitelezési tervdokumentáció megvalósíthatóságát ezen nyilatkozat 
igazolja. A betervezett termék megfelelőség igazolással rendelkezik.

Szeglemezestető Kft.

Alulírott tervező a tervdokumentációra vonatkozóan ezúton nyilatkozom hogy:

A tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen az Étv. 31. § (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, 
valamint az eseti hatósági előírásoknak.

Tervezői nyilatkozat

MiTek szeglemezes tetőszerkezet kiviteli tervdokumentációjához

Ezen tervezői nyilatkozat az 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési törvény) valamint a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően készült

Mintaház



1. A termék típusa:

MiTek M20H szeglemez, 

2. A termék azonosító jele:

M20H, 

3. A termék rendeltetése:

Sajtolt fémlemez kötőelemek, melyek fa tartószerkezetekben egy vagy több azonos vastagságú, egy sík-

ban elhelyezkedő fa rúd egymáshoz rögzítéséhez történő felhasználásra szolgálnak.

4. Gyártó:

MiTek Industries Limited, MiTek House, Grazebrook Industrial Park, Peartree Lane, Dudley, West Midlands,

DY2 0XW, United Kingdom,   tel: +44-384-451400,   email: info@mitek.co.uk

5. A gyártó képviselője Magyarországon:

I.G.M.-H Kft., 2011 Budakalász, Iparos u. 2.,   tel.: +36-26/342-675,   email: igminfo@igmh.hu

6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

AVCP oszt.: 2+

7. Műszaki specifikáció - EN:

Szabvány: EN 14545:2009

Gyártásellenőrzési igazolás (WPK): 1224-CPD-0174

Igazolás kiállítója: 1224-BM TRADA Certification Ltd.

8. Műszaki specifikáció - ETA:

Lásd: Mellékelt CE minősítés

10. Termék mechanikai jellemzői:

Anyag: S350GD + Z275 NAC/MAC/MBC-től EN10143:2006-ig és EN10346:2009

Termék azonosító jel M20H

Mechanikai szilárdság

Lemez rögzítési szilárdság fa,0,0  2,96 N/mm2

karakterisztikus értéke fa,90,90  1,52 N/mm2

ρk = 350 kg/m3 jellemző fa sűrűség mellett k1, k2, α0  -0,0072, -0,015, 59,8°

Lemez húzószilárdság ft,0  171 N/mm

karakterisztikus értéke ft,90  184 N/mm

Lemez nyomószilárdság fc,0  94 N/mm

karakterisztikus értéke fc,90  106 N/mm

Lemez nyírószilárdság fv,0  86 N/mm

karakterisztikus értéke fv,90  57 N/mm

γ0, kv  -7,60°, 1,45

Mechanikai merevség

Kúszási modulus ρm = 420 kg/m3 kser  13,2 N/mm3

átlagos fa sűrűség mellett

Szög gyökér alakíthatóság  Megfelelő

Élettartam ( pl. korrózióvédelem)
Z275 galvanizált cinkbevonat ( az EN 1995-1-1 szerinti 2. szervizosztály )

Nyilatkozom hogy a termék teljesítménye megfelel a fent rögzített értékeknek.

Budakalász,

Melléklet: vonatkozó CE minősítés

Ezen nyilatkozat az I.G.M.-H Kft által készített 20251 tervszámú terven szereplő létesítményhez, a szerkezetet 
gyártó Szeglemezestető Kft. számára készült. Más létesítménynél nem használható föl!

2025. január 21., kedd

Teljesítmény nyilatkozat

I.G.M.-H Kft., ügyvezető

Tóth Gergely

–



A teljesítmény nyilatkozat az I.G.M.-H Kft által készített 20251 tervszámú terven szereplő létesítményhez, a 
szerkezetet gyártó Szeglemezestető Kft. számára készült. Más létesítménynél nem használható föl!



MiTek M20H szeglemez : Lemez - különböző hosszúságú és szélességű, 1,00 mm vastagságú

Anyag: S350GD + Z275 NAC/MAC/MBC-től EN10143:2006-ig és EN10346:2009

Termék azonosító jel M20H

Mechanikai szilárdság

Lemez rögzítési szilárdság fa,0,0  2,96 N/mm2

karakterisztikus értéke fa,90,90  1,52 N/mm2

ρk = 350 kg/m3 jellemző fa sűrűség mellett k1, k2, α0  -0,0072, -0,015, 59,8°

Lemez húzószilárdság ft,0  171 N/mm

karakterisztikus értéke ft,90  184 N/mm

Lemez nyomószilárdság fc,0  94 N/mm

karakterisztikus értéke fc,90  106 N/mm

Lemez nyírószilárdság fv,0  86 N/mm

karakterisztikus értéke fv,90  57 N/mm

γ0, kv  -7,60°, 1,45

Mechanikai merevség

Kúszási modulus ρm = 420 kg/m3 kser  13,2 N/mm3

átlagos fa sűrűség mellett

Szög gyökér alakíthatóság  Megfelelő

Élettartam ( pl. korrózióvédelem)
Z275 galvanizált cinkbevonat ( az EN 1995-1-1 szerinti 2. szervizosztály )

Illetékes: Tony Fillingham

Kelt: 2012. január 1. Nyomtatványszám: DV006/9

12

MiTek Industries Ltd.

1224

–

Sajtolt fémlemez kötőelemek szerkezeti fa elemek számára

EN14545:2008

1224-CPD-0174



ÖSSZEFOGLALÓ
A könnyűszerkezetes házak innovatív és fenntartható építkezési megoldást kínálnak, amelyek 
gyors kivitelezésükkel, költséghatékonyságukkal és kiváló energetikai teljesítményükkel ideális 
választást jelentenek a modern otthonok számára. 



A cellulóz szigetelés kiválóan illeszkedik a könnyűszerkezetes építési technológiához, mivel 
könnyen alkalmazható, környezetbarát és optimális hővédelmet nyújt. Fedezze fel Ön is 
modern megoldásainkat, amelyek hozzájárulnak otthona energiahatékonyságának növeléséhez 
és hosszú távú kényelméhez. Kérjen árajánlatot vagy látogasson el bemutatóházunkba, hogy 
személyesen is megismerhesse kínálatunkat!


© Szeglemezestető Kft. | Minden jog fenntartva.



HÍVJON MINKETINGYENES KONZULTÁCIÓ
KÉRJEN AJÁNLATOT

+36 20 775 1675
2230 Gyömrő, Üllői út 19.

www.szeglemezestetokft.hu

© Szeglemezestető Kft. | Minden jog fenntartva.


